O LGaulholfer

Natur nahtlos in
Architektur gefugt.

STYRIALINE schafft es wie kaum ein anderes Holzfens-
ter, mit der Umgebung quasi zu verschmelzen. Diese
vollkommene Anpassungsfahigkeit in allen verflugbaren
Holzarten und AusfUhrungen eréffnet ungeahnte archi-
tektonische Moglichkeiten —und zwar in der Abstimmung
auf die Fassade oder in der Interior-Gestaltung. Dahinter
steht steirisches Know-how mit Gber 100 Jahren Erfahrung
und Leidenschaft im Holzelementebau. Darlber hinaus ist
STYRIALINE auch mit den Holz-Alu-Fenstern von INLINE
kombinierbar. Erhaltlich als ein- oder zweiflligelige Fenster
und BalkontUren sowie als Fixverglasung. Naturlich inklu-
sive modernem Sonnen- und Insektenschutz.

GAULHOFER STYRIALINE 92

Leistungsmerkmale

> Bautiefe =92 mm
> U, -Bestwert = 0,75 W/m?K
> 3-fach-Verglasung

> GAULHOFER Thermostop®, Thermostop®Plus,
GAULHOFER Audiostop®, CAULHOFER Dampfstop®

Ausstattungsdetails

> innen und auBen flachenblndig

> Fenster- und FenstertUren standardmafig mit verdeckt
liegenden Beschlagen

> Holzarten mit Aluminium-Regenschiene:
Fichte, Fichte astig (Innenseite), Eiche, Eiche astig (In-
nenseite), sowie Larche und WeiRtanne

> Holzarten mit Holz-Regenschiene: Eiche, Eiche astig
(Innenseite) und Larche

> hochstabile Eckverbindungen durch PlugTec (Flugel)
sowie Doppel-Schlitz-Zapfenverbindungen (Rahmen)

> verschiedenste Ole, Lasuren und Burstungen
> Holzregenschiene (optional)

> 30 Jahre GAULHOFER-Garantie*

Holz STYRIALINE 92

*30 Jahre Garantie bezogen auf die Konstruktion hinsichtlich der Holz- und Alurahmeneckverbindungen sowie der Aluschalenbefestigung in Form der Beklipsung auf den Holz-
rahmen. Gultig fur alle in Osterreich, Deutschland und der Schweiz an Privatkunden verkauften Holz- und Holz-Alu-Fensterkonstruktionen der Systeme NATURELINE, FUSIONLINE
und INLINE ab Auftragsdatum 01.06.2016. Voraussetzungen dafur sind Registrierung auf www.gaulhofer.com/garantie sowie Einhaltung der Garantiebedingungen.



Ol Gaulhofer
STYRIALINE 92

HOLZ
U,,-Werte von 0,84 bis 0,75 W/m?2K

@ Dicht

Die bei GAULHOFER aufwandig von Hand

>

EE%T(?“ eingepresste und geglattete Nassversiegelung
AWARD aus UV-bestandigem CAULHOFER Silikon dichtet
WINNER -'Q’ den Glasanschluss hermetisch und dauerhaft ab.

Anders als bei Ublicher Trockenverglasung ist das
Holz so nachhaltig vor unkontrolliertem Eintritt von
Feuchtigkeit geschutzt. Der Glasrand ist somit zu
nahezu 100 % vom kalten AuRenklima abgeschirmt.

2023

Warm

Thermisch optimierte Glasabstandhalter — wie der
serienmaBige Thermostop® oder der optional
erhaltliche Thermostop®Plus - verbessern den
Warmeschutz in den Randzonen des Glases und
wirken lastigem Kondensat am Glas entgegen.

GCeschutzt

Bei den aufwandig von innen verglasten
GAULHOFER Fenstern (NATURELINE, FUSIONLINE,
STYRIALINE) sind die Glaser nach auBen durch
einen massiven Glasanschlag aus dem jeweiligen
Flugelmaterial geschutzt. Der Glasrand ist somit zu
nahezu 100 % vom kalten AulRenklima abgeschirmt.

Behaglich

Eine exklusive CAULHOFER Innovation: Der
Dampfstop® verhindert das Eindringen von
feuchter Raumluft aus dem Innenklima in
den Glasfalz: Der Glasverbund bleibt trocken,
das Flugelholz schon. Eine unsichtbare
Lebensversicherung fur Ihr Fenster.

Gemutlich

Der ausgekllugelte CAULHOFER Audiostop®
wirkt durch drei umlaufende Dichtungen. Die
Mitteldichtung ist ideal positioniert, um das kalte
AufBenklima wirkungsvoll vom warmen, feuchten
Innenklima zu trennen. So wird die lastige
Kondenswasserbildung im Falzbereich effizient
verhindert.

L

6 Holzregenschiene e Holzregenschiene mit e Aluminiumregenschiene mit
(optional) F\uge\abdeckung (optional) F‘ugelabdeCkSChieme (Standard)

Mehr Infos finden Sie hier:
U-Werte berechnet nach EN 10077-1, Fenster einfllgelig, ElementgréRe 1230 x 1480 mm, Holzart Fichte. www.gaulhofer.com/
Stand 03/2025 - © GAULHOFER - Technische Anderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. fenster/holz/styrialine-92




